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O tomto navodu ITS Lite

1 O TOMTO NAVODU

1.1 Pouziti tohoto navodu

Tento navod k obsluze obsahuje veskeré informace, které potfebujete k obsluze aplikace
BAUR ITS Lite.

1.2 Platnost tohoto navodu
Tento navod k obsluze plati pro aplikaci BAUR ITS Lite od verze 2.0.

1.3  Dalsi platné dokumenty

Tento navod k obsluze plati v souvislosti s navody k obsluze pouzivanych pfistroji na méreni
izolagnich olejd a s dalSimi platnymi navody k obsluze.

1.4 Konvence znazornéni

Znazornéni Vyznam

4 Vyzva k provedeni urcité ¢innosti.

1. Provedte kroky v nasledujicim pofadi.

2.

a. Sestava-li ¢innost z nékolika kroku, jsou oznaceny pismeny ,a, b, c*.

b. Provedte kroky v nasledujicim poradi.

1 Cislovani v legendé

2

- Vycet

Upozornuje na dalSi informace na dané téma v pfislusnych navodech
k obsluze.

Upozornéni: Upozornuje na uzite€né informace.

1.5 Upozornéni k pouzitym snimkim obrazovky

Pouzité snimky obrazovky slouzi ke znazornéni postupu, a mohou se proto nepatrné lisit od
skute¢ného stavu.
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ITS Lite

Informace o vyrobku

INFORMACE O VYROBKU

2.1

2.2

Pouzivani v souladu s uréenim

Aplikace BAUR ITS Lite slouzi k nac¢itani vysledk(i méfeni a k upravé a archivaci méficich
protokolu pfistroji na méfeni izolac¢nich oleji BAUR DPA 75 C, DTA 100 C a DTL C.

Popis funkce

Nacitani méficich protokoll z pfistroji na méfeni izola¢nich oleju BAUR a jejich archivace
probiha s aplikaci ITS Lite plné automaticky.

Chcete-li nacist méfici protokoly, spustte aplikaci ITS Lite a nastavte moznosti ukladani a
tisku. V aplikaci ITS Lite mate k dispozici tato nastaveni:

= Vybér jazyka méficich protokoll. Ve vybraném jazyce se zobrazuje jak rozhrani aplikace,
tak navod k obsluze.

= Vybér formatu ukladani méficich protokoll: PDF nebo textové soubory (*.TXT).
= Vlozeni loga, resp. zahlavi do méficich protokol(l v PDF.

Nyni staci k pocitaci, na némz je spusténa aplikace ITS Lite, pfipojit jeden nebo vice pfistroju
na méfeni izolacnich oleju. Obsahuje-li pamét pfipojeného pfistroje na méfeni izolacnich olejl
méfici protokoly, aplikace ITS Lite je nacte, jakmile pFistroj na méfeni izolacnich oleju pfipojite
k pocitaci. Tyto méfici protokoly se ukladaji na predem definované misto (cestu) odpovidajici
nastaveni programu. Prozatim se v8ak netisknou.

Jakmile pfipojeny pfistroj na méfeni izolaénich oleju dokonéi nové méfeni, namérené udaje se
automaticky pfenesou do aplikace ITS Lite a zpracuji se nasledujicim zplsobem:

= Ze ziskanych namérenych Gdaju se automaticky vygeneruje méfici protokol, ktery se ve
formatu PDF a/nebo jako textovy soubor (*.TXT) ulozi na pfedem definované misto.

= Je-li aktivovana moznost tisku, vytiskne se méfici protokol na nastavené tiskarné.
Méfrici protokol obsahuje tyto udaje:

» Informace o pfistroji na méfeni izola¢nich olejl (typ pFistroje, sériové Cislo, verze
firmwaru)

= Casové razitko méfeni (datum a &as)
= Cislo vzorku a nazev méficiho protokolu
= Parametry méfeni a naméfené hodnoty

» PFipadné grafické znazornéni zkusebniho napéti (DPA 75 C, DTA 100 C) nebo
naméfenych hodnot tan delta (DTL C)

892-216-3
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Technické udaje

ITS Lite

TECHNICKE UDAJE

Obecné

Podporované pfistroje na méfeni izolaCnich DPA75C

oleji BAUR DTA 100 C
DTLC

Format exportovanych dat PDF, TXT

Jazyky

Némcina, Angli¢tina, Francouzstina, ItalStina, Korejstina,
I:|oland§tina, I?olétina, Portugal$tina, Rustina,
Spanélstina, Cestina

Pozadavky na systém

Procesor Min. 1 GHz
Operacéni pamét Min. 512 MB
VoIné misto na pevném disku Min. 100 MB

Operacni systém

Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista,
Windows 7

.Net Framework

4.0

Datové rozhrani

USB 2.0

Verze firmwaru pfistroje na méreni izolacnich
olejud BAUR

DPA 75 C: 1.07 nebo vyssi
DTA 100 C: 1.07 nebo vyssi
DTL C: 1.12 nebo vyssi

6/16
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ITS Lite

Pokyny k obsluze aplikace ITS Lite

POKYNY K OBSLUZE APLIKACE ITS LITE

4.1

4.2

Nabidka

Pokud kurzor umistite na ikonu aplikace ITS Lite /arur na hlavnim panelu a kliknete na ni
pravym tlaitkem, zobrazi se nabidka.

MoZnosti

Informace o pfistroji
Info

Mapovéda

MEefici protokoly

Ukonéit

Tato nabidka umozuje rychly pfistup k nasledujicim funkcim:

Polozka nabidky

Funkce

MozZnosti

Slouzi k nastaveni moznosti ukladani a tisku meéficich protokolu:
= stanoveni formatu a mista uloZeni méficich protokol(;

= stanoveni, zda se maji méfici protokoly tisknout;

= moznost vloZeni loga nebo zahlavi do méficich protokol(;

= stanoveni jazyka méficich protokol(, rozhrani aplikace a navodu k obsluze.

Informace o pfistroji

Zobrazi informace o pfipojenych pfistrojich na méreni izolaénich olej(.

Info

Zobrazi informace o verzi aplikace a kontaktni udaje vyrobce.

Napovéda

Otevre navod k obsluze ve formatu PDF ve stejném jazyce, jaky pouziva rozhrani
aplikace.

Méfici protokoly

Slouzi k rychlému pfistupu k ulozenym méficim protokoltm.

Ukongit

Ukoné&i aplikaci ITS Lite.

Predpoklady pro automatické nacitani méricich protokolu

Nacitani méficich protokoll probiha piné automaticky, jestlize jsou spinény tyto predpoklady:

= K pocitagi, na némz je nainstalovana aplikace ITS Lite, je pfipojen jeden nebo vice
pFistrojli na méfeni izolacnich oleju.

= Jsou splnény systémové pozadavky.

= Je spusténa aplikace ITS Lite.

= VSechny pfistroje na méfeni izolanich oleju a potfebna rozhrani jsou pfipravena k

provozu.

892-216-3
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Instalace ITS Lite

5 INSTALACE

5.1 Instalace aplikace ITS Lite

Predpoklady
= Jsou splnény systémové pozadavky.
= Je stazen instalacni bali¢ek aplikace ITS Lite (bezplatné stazeni: http://www.baur.eu).

= Na pocitaci mate opravnéni spravce.

Postup

1. Ve slozce, do niz jste ulozili instala¢ni balicek aplikace ITS Lite, dvakrat kliknéte na soubor
ITS Lite Setup.exe.

2. V okné Welcome to the BAUR ITS Lite Setup Wizard kliknéte na tlaCitko Next.
V okné End-User License Agreement si peclivé proctéte licenCni smlouvu.

4. Jestlize s podminkami licen&ni smlouvy souhlasite, zvolte mozZnost I accept the terms in
the License Agreement.

Tento krok je nezbytnym pfedpokladem pro pokra¢ovani v instalaci aplikace ITS Lite.
5. Kliknéte na tlagitko Next.
6. V okné Configure Setup postupuijte takto:

w

» Chcete-li aplikaci ITS Lite automaticky spoustét spoleéné se systémem Windows,
zaskrtnéte zaskrtavaci policko Run ITS Lite when Windows is started.

» Chcete-li instalovat ovlada¢ potfebny pro komunikaci s pfistroji na méfeni izola¢nich
oleju, zaskrtnéte zaskrtavaci poli¢ko Install FTDI driver (doporu¢eno).
» Kiliknéte na tlagitko Next.

7. V okné Ready to install BAUR ITS Lite kliknéte na tladitko Install, Cimz spustite
instalaci.

Aplikace ITS Lite se nainstaluje.

8. V okné Completed the BAUR ITS Lite Setup Wizard kliknéte na tlacitko Finish, ¢imz
dokoncite instalaci.

5.2 Spusténi aplikace ITS Lite

» Ze seznamu programu systému Windows vyberte aplikaci ITS Lite.
Aplikace ITS Lite se spusti. Na hlavnim panelu se zobrazi ikona aplikace ITS Lite /aAuR.
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ITS Lite Nastaveni moznosti ukladani a tisku

6 NASTAVENIi MOZNOSTIi UKLADANI A TISKU

V$echna nastaveni ukladani a tisku méficich protokold mazete meénit po zvoleni polozky
»,Moznosti*.

MozZnosti

Informace o pfistroji
Infa
Mapovéda

MEefici protokoly 3

Ukondcit

» Dvakrat kliknéte na ikonu aplikace ITS Lite na hlavnim panelu.

Alternativné mlzete na ikonu aplikace ITS Lite na hlavnim panelu kliknout pravym
tlacitkem mysi a zvolit polozku ,MoZnosti“.

Otevie se okno ,ITS Lite MozZnosti“.

892-216-3 9/16



Nastaveni moznosti ukladani a tisku ITS Lite

6.1  Meérici protokoly ve formatu PDF

L =
= [T5 Lite MoZnosti e L

]

Méfici protokoly ve formatu POF
Vot logo

C:"Program Files (86)"BaurSoftware"ITS Lite Prochazet

UloZit

C:\Program Files (<36)\BaurSoftware®| TS Lite Prochazet

Autor  BAUR Cteviit

Tisk Tiskéma

Mefici protokoly jako testove soubaony (7. TXT)
UloZit

C:\Program Files (c86)"BaurSoftware’T5 Lite Prochazet

Cteviit

Ikladani méficich protakold
|kladat do slofek dle pFistroje

I Jami

Cedtina -

oK || zZna

= —_—

6.1.1 Vlozeni loga

Chcete-li méficim protokolim dodat individualni Gpravu, muzete do protokolt ve formatu PDF
vkladat logo, resp. zahlavi, napfiklad:

MeéfFici protokol

BAUR

ensuring the flow

Méfici protokol

Pfistroj ke zkouseni prarazu

DPA 75 C Verze 1.08

Vyrobni Cislo: 123456789

23.06.2015 15:39

1. Chcete-li do méficich protokol(l ve formatu PDF vkladat logo nebo zahlavi, aktivujte v poli
.Méfici protokoly ve formatu PDF* zaskrtavaci poli¢ko ,Vlozit logo*®.

2. Zvolte obrazek, ktery chcete vkladat.
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ITS Lite Nastaveni moznosti ukladani a tisku

6.1.2 Ukladani méricich protokolli ve formatu PDF

1. Chcete-li, aby se méfici protokoly ukladaly ve formatu PDF, aktivujte v poli ,Mé&fici
protokoly ve formatu PDF* zaSkrtavaci policko ,Ulozit".

2. Zvolte cilovou sloZku pro méfici protokoly ve formatu PDF.
Méfici protokoly novych méfeni se ulozi do zadané cilové slozky.

Mefici protokoly, které se nachazeji v paméti pfipojenych pfistrojl, se po novém spusténi
aplikace ITS Lite ulozi do zadané cilové sloZky.

3. Do pole ,Autor” mlizete zadat napfiklad jméno odpovédné osoby nebo nazev
odpovédného oddéleni. Jméno autora se zobrazuje ve vlastnostech dokumentu
(Vlastnosti dokumentu > Autor).

6.1.3 Tisk méricich protokolu

Jakmile aplikace ITS Lite nacte novy méfici protokol, muze jej automaticky vytisknout na
nastavené tiskarné.

Upozornéni: MoZnost tisku plati jen pro méfici protokoly z méfeni provedenych po pfipojeni
pristroje na méreni izolanich oleju k pocitacdi. Jestlize se v paméti pfistroje na méfeni
izolaCnich oleju pfi pfipojeni jiz nachazeji méfici protokoly, neprobiha jejich automaticky tisk.

1. V poli ,Méfici protokoly ve formatu PDF* aktivujte zaskrtavaci poli¢ko ,Tisk".
2. Kliknéte na tlacitko ,Tiskarna“, ¢imz se dostanete do vybéru tiskarny.

892-216-3 11716



Nastaveni moznosti ukladani a tisku

ITS Lite

6.2 Ukladani méricich protokoll v podobé textovych souboru
(*.TXT)
-
aur ITS Lite Moznosti )
Mefici protokoby we formatu FOF
Wit logo
C:"Program Files (86)"BaurSoftware"ITS Lite
UloZit
C:\Program Files §86)"BaurSoftware'J TS Lite
At AR
Mefici protokoly jako testove soubaony (7. TXT)
UloZit
C:Program Files (c86)"BaurSoftware’T5 Lite
Ikladani méficich protakold
|kladat do slofek dle pFistroje
Jamvk
Cedting -
| ok || zna
(=
1. Chcete-li, aby se méfici protokoly ukladaly jako textové soubory, aktivujte v poli ,Mé&fici
protokoly jako textové soubory (*. TXT)“ zaskrtavaci poli¢ko ,Ulozit".
2. Zvolte cilovou sloZku pro méfici protokoly.
MéFici protokoly novych méfeni se ulozi do zadané cilové slozky.
MéFici protokoly, které se nachazeji v paméti pfipojenych pfistrojli, se po novém spusténi
aplikace ITS Lite ulozi do zadané cilové slozky.
12/16 892-216-3



ITS Lite Nastaveni moznosti ukladani a tisku

6.3 Ukladani méricich protokolt z jednotlivych pristroji na
méreni izola€nich oleju do samostatnych podslozek

L& i

aun [TS Lite Moznost

Mefici protokoby we formatu FOF
Wit logo

C:"Program Files (86)"BaurSoftware"ITS Lite Prochazet

Ulodit
C:\Program Files {<86)BaurSoftwareITS Lite Prochazet

Autor  BAUR Ctevrit

Tisk Tiskama

Mefici protokoly jako testove soubaony (7. TXT)
UloZit

C:\Program Files B6)\BaurSoftware TS Lite Prochazet

o)

Cteviit

Ikladani méficich protakold
Ikladat do slofek die pFistroje

Jamvk

Cedtina -

oK || Znat

b

Chcete-li aplikaci ITS Lite nacitat méfici protokoly z nékolika pfistroji na méfeni izolacnich

oleju, mlzete je ukladat do samostatnych podslozek odpovidajicich jednotlivym pfistrojim. V

hlavni slozce, kterou zvolite jako misto ukladani méficich protokoll, se automaticky vytvareji

samostatné podslozky pro jednotlivé pfistroje na méreni izolacnich olejl. Tyto podslozky maji

nazev odpovidajici sériovému ¢Cislu pfislusného pfistroje na méfeni izola¢nich olej(.

» Chcete-li, aby se vytvarely podslozky dle jednotlivych pfistrojli na méfeni izola¢nich olejl
a méfici protokoly se ukladaly do téchto podslozZek, aktivujte v poli ,,Ukladani méficich
protokol(” zaskrtavaci poli¢ko ,Ukladat do slozek dle pfistroje*.

6.4 Vybér jazyka méricich protokoll a rozhrani aplikace
» Vyberte jazyk, v némz se méfici protokoly maji vytvaret.
V tomto jazyce se zobrazuje jak rozhrani aplikace, tak navod k obsluze.

892-216-3 13/16



Otevirani méfticich protokoll ITS Lite

7 OTEVIRANi MERICICH PROTOKOLU

MoZnosti

Informace o pristroji

Info

Mapovéda PDE
MEfici protokeoly 2 T«T
Ukonéit

Polozka ,Méfici protokoly“ slouzi k rychlému pfistupu k ulozenym méficim protokolim.

1. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu aplikace ITS Lite na hlavnim panelu a zvolte
polozku ,MéfFici protokoly*.

2. Zvolte, ve kterém formatu si poZadovany méfici protokol chcete prohlédnout, pfi¢emz
predpokladem je, aby poZzadovany méfici protokol byl v tomto formatu uloZen.

Otevie se slozka, do niz se ukladaji méfici protokoly v pozadovaném formatu.
Upozornéni: Alternativné miiZzete méfici protokoly otevfit prostfednictvim polozky ,MozZnost":
V okné ,Moznosti“ kliknéte v pfisluSném poli na tlagitko ,Otevfit‘. Otevfe se slozka, do niz se
ukladaji méfici protokoly v pozadovaném formatu.

14 /16 892-216-3
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