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Informacje na temat instrukcji ITS Lite

1 INFORMACJE NA TEMAT INSTRUKCJI

1.1 Zastosowanie niniejszej instrukcji

Niniejsza Instrukcja obstugi zawiera wszelkie informacje potrzebne do obstugi
oprogramowania BAUR ITS Lite.

1.2 Waznosé¢ niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja obstugi obowigzuje dla oprogramowania BAUR ITS Lite w wersji 2.0 lub
wyzszej.

1.3 Inne wiazace dokumenty

Niniejsza instrukcja obstugi obowigzuje wraz z instrukcjami uzywanych testeréw oleju i innymi
nastepujgcymi dokumentami:

1.4 Objasnienie symboli

Symbol Znaczenie

4 Polecenie wykonania okreslonej czynnosci.

1. Czynnosci nalezy wykona¢ w podanej kolejnosci.

2.

a. Jezeli czynnos¢ skiada sie z wiekszej liczby etapow, sg one

b oznaczone ,a, b, ¢”.
Etapy czynnosci nalezy wykonywac w takiej kolejnosci.

1 Numeracja legendy

2

- Zestawienie

Wskazuje na dalsze informacje dotyczace danego tematu w
odpowiednich instrukcjach obstugi.

Notyfikacja: zwraca uwage na pozyteczne informacije.

1.5 Wskazéwki na temat uzytych zrzutéw ekranu

Uzyte zrzuty ekranu stuzg jedynie do zaprezentowania sposobu postepowania i mogg sie
rézni¢ od standw rzeczywistych.
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ITS Lite Informacje o produkcie

2 INFORMACJE O PRODUKCIE

21 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Oprogramowanie BAUR ITS Lite stuzy do automatycznego odczytywania wynikéw pomiaréw
oraz do formowania i archiwizowania protokotdéw pomiarowych uzyskiwanych z testeréw oleju
BAUR DPA 75 C,DTA 100 CiDTL C.

2.2  Opis funkcji

Odczytywanie protokotéw pomiaru z testeréw oleju BAUR i ich archiwizacja realizowane s3 za
pomocg oprogramowania ITS Lite w sposéb w petni zautomatyzowany.

Aby mdc oczytaé protokoty pomiaru, nalezy uruchomic¢ ITS Lite i zdefiniowa¢ ustawienia
dotyczace zapisywania i drukowania. W ITS Lite uzytkownik ma do dyspozycji nastepujgce
ustawienia:

= Wybdr jezyka protokotéw pomiaréw. W wybranym jezyku wyswietlany jest zaréwno panel
uzytkownika, jak i instrukcja obstugi.

=  Wybor formatu zapisywania protokotéw pomiaréw: PDF lub jako plik TXT (plik tekstowy).
= Wstawianie logo lub nagtéwka do protokotéw w formacie PDF.

Teraz trzeba jeszcze tylko podtagczy¢ jeden tester oleju badz kilka z nich do komputera, na
ktérym zainstalowane jest oprogramowanie ITS Lite. Jesli w pamieci podtgczonego testera
oleju sg juz zapisane protokoty pomiaru, zostang one odczytywane przez ITS Lite zaraz po
nawigzaniu potgczenia miedzy testerem a komputerem. Protokoty te sg zapisywane zgodnie z
ustawieniami we wstepnie zdefiniowanym miejscu (Sciezce), nie sg jednak drukowane.

Gdy podtaczony tester oleju zakoriczy nowy pomiar, dane pomiarowe sg automatycznie
przesytane do ITS Lite i przetwarzane w nastepujgcy sposéb:

=z otrzymanych danych pomiarowych tworzony jest automatycznie protokét pomiaru, ktéry
zapisywany jest w formacie PDF i/lub w formacie TXT (pliku tekstowym) we wstepnie
zdefiniowanym miejscu na dysku;

= jezeli wigczona jest opcja drukowania, protokoét pomiaru jest drukowany na wybranej
drukarce.

Protokot pomiaru zawiera nastepujace dane:

» informacje dotyczgce testera oleju (typ urzadzenia, numer seryjny, wersja
oprogramowania),

= czas pomiaru (data i godzina),
* numer probki i nazwe protokotu pomiaru,
= parametr pomiaru i wartosci pomiaru,

= ewent. wykres pomiaru z graficzng prezentacjg napiecia pomiaru (DTA 75 C, DTA 100 C)
lub z graficzng prezentacjg zmierzonych wartosci tan-delta (DTL C).
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Dane techniczne ITS Lite
3 DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne

Obstugiwane testery oleju firmy BAUR DPA75C
DTA 100 C
DTLC

Format eksportu danych PDF, TXT

Jezyki niemieckim, angielskim, francuskim, wtoskim,
koreanskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim,
rosyjskim, hiszpanskim, czeskim

Wymagania sprzetowe

Procesor min. 1 GHz

Pamie¢ robocza min. 512 MB

Wolne miejsce na dysku twardym min. 100 MB

System operacyjny Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista,
Windows 7

.Net Framework 4.0

Interfejs danych USB 2.0

Wersja oprogramowania sprzetowego DPA 75 C: 1.07 lub wyzsza
DTA 100 C: 1.07 lub wyzsza
DTL C: 1.12 lub wyzsza
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ITS Lite

Wskazéwki dotyczace obstugi ITS Lite.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OBSLUGI ITS LITE.

4.1

4.2

Menu

Jesli po najechaniu kursorem na ikone ITS Lite /aaur na pasku zadan klikniesz jg prawym
przyciskiem myszy, pojawi sie menu.

Ustawienia
Informacje o urz.
Info

Pomoc

Protokoly pomiaru »

Wyjscie

Menu umozliwia szybki dostep do nastepujgcych funkgiji:

Pozycja menu Funkcja

Ustawienia Stuzy do ustawienia opcji zapisywania i drukowania protokotéw pomiaru:

= ustalania formatu i miejsca zapisania protokotéw pomiaru;
= ustalania, czy protokoty pomiaru majg by¢ drukowane;

= wstawiania logo lub nagtéwka do protokotéw pomiaru zapisanych w formacie
PDF;

= okres$la jezyk protokotéw pomiarowych, interfejsu uzytkownika i instrukcji obstugi

Informacje o urz. Wyswietla dane na temat podigczonych testeréw oleju

Info

Wyswietla informacje o wersji oprogramowania i dane kontaktowe producenta

Pomoc Otwiera instrukcje obstugi jako plik PDF w tym samym jezyku, w ktérym obstugiwany

jest interfejs uzytkownika

Protokoty pomiaru Stuzy do uzyskania szybkiego dostepu do zapisanych protokotéw pomiaru

Wyjscie Zamyka ITS Lite

Warunki automatycznego odczytywania protokotéw pomiaru

Protokoty pomiaru odczytywane sg w sposob w petni zautomatyzowany, jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:

do komputera, na ktérym jest zainstalowany ITS Lite, podtgczonych jest jeden tester oleju
lub kilka z nich;

wymagania sprzetowe sg spetnione;
ITS Lite zostat uruchomiony;

wszystkie testery oleju i potrzebne ztgcza sg gotowe do pracy.

892-218-3

7116



Instalacja ITS Lite

5 INSTALACJA

5.1 Instalacja ITS Lite

Warunki

= Wymagania sprzetowe sg spetnione.

= Pakiet instalacyjny ITS-Lite zostat pobrany (do pobrania za darmo ze strony
http://www.baur.eu).

= Uzytkownik posiada uprawnienia administratora dla danego komputera.

Sposdéb postepowania
1. Podwdjnym kliknieciem uruchomi¢ plik /TS Lite Setup.exe z katalogu, w ktérym zapisano
pakiet instalacyjny ITS Lite.

2. W oknie Welcome to the BAUR ITS Lite Setup Wizard klikng¢ Next.
Doktadnie zapoznac sie z umowag licencyjng w oknie End-User License Agreement.

4. Woybrac opcje I accept the terms in the License Agreement, jesli wyraza sie zgode na
warunki licencyjne.

Jest to warunek kontynuowania instalacji programu ITS Lite
5. Klikng¢ Next.
6. W oknie Configure Setup wykonaé nastepujgce czynnosci:

w

» Zaznacz pole wyboru Run ITS Lite when Windows is started, aby uruchomi¢ ITS
Lite automatycznie wraz ze startem systemu Windows.

» Aktywuj pole wyboru Install FTDI driver (zalecane), aby zainstalowaé sterownik
potrzebny do komunikacji z testerami oleju.
» Klikng¢ Next.
7. W oknie Ready to install BAUR ITS Lite klikngC Install, aby rozpocza¢ instalacje.
Instalacja ITS Lite zostaje uruchomiona.

8. W oknie Completed the BAUR ITS Lite Setup Wizard klikng¢ Finish, aby zakonczy¢
proces instalaciji.

5.2 Uruchamianie ITS Lite

» Wybierz ITS Lite z listy programéw Windows.
ITS Lite zostaje uruchomiony. Ikona ITS Lite /aaur zostaje wyswietlona na pasku zadan.
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ITS Lite Ustawienia opcji zapisywania i drukowania

6 USTAWIENIA OPCJI ZAPISYWANIA | DRUKOWANIA

Wszystkie ustawienia dotyczgce zapisywania i drukowania protokotéw pomiaru mozesz
wykonaé za pomocg pozycji menu ,Ustawienia”.

Lstawienia

Informacje o urz.
Info
Pomoc

Protokoly pomiaru 3

Wyjscie

» Kliknij dwa raz ikone ITS Lite na pasku zadan.
Mozesz rowniez klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone ITS Lite na pasku zadan i
wybra¢ ,Ustawienia”.
Otwiera sie okno ,ITS Lite Ustawienia”.

892-218-3

9/16



Ustawienia opcji zapisywania i drukowania

ITS Lite

6.1

6.1.1

Protokoty pomiaru — format PDF

-

=, [T5 Lite Ustawienia e L

Protalcody pomiaru —format POF
Wataw logo

C:\Program Files (<86) BaurSoftware™ TS Lite Przegladaj

Fapisac
C:\Program Files (x86)"BaurSaftware™| TS Lite Przegladaj

Autor  BAUR

Drukowad R

Protokoly pomian —format TXT (pliki telkstowe)
Zapizad

C:\Program Files (<86)\BaurSoftware I TS Lite Przegladaj

Opcja zapisywania dla protokoldw pomianu
Zapisz dla kazdego testera oleju w oddzielmym podkatalogu.

Jezyk
Polski -

oK || Ay

o

Wstaw logo

Aby méc indywidualnie formatowac¢ protokoty pomiaru, masz mozliwo$¢ wstawienia logo lub

nagtéwka do protokotéw pomiaru zapisanych w formacie PDF, np.:

Protokét pomiaru

Protokot pomiaru
Tester napigcia przebicia
DPA 75 C Wersja 1.08
Numer ser.: 123456789
23.06.2015 15:39

1. Jesli chcesz wstawié¢ logo lub nagtéwek do protokotu pomiaru zapisanego w formacie

BAUR

PDF, zaznacz w polu ,Protokoty pomiaru — format PDF” skrzynke kontrolng ,Wstaw logo”.

2. Wybierz rysunek, ktory chcesz wstawic.

10/16
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ITS Lite

Ustawienia opcji zapisywania i drukowania

6.1.2

6.1.3

Zapisywanie protokotéw pomiaréw w formacie PDF

1. Jesli protokoty pomiaréw majg by¢ zapisywane w formacie PDF, w polu "Protokoty
pomiaru — format PDF" nalezy zaznaczy¢ okienko "Zapisac".

2. Whybierz katalog docelowy dla protokotow pomiaréw w formacie PDF.
Protokoty nowych pomiaréow zostang zapisane w podanym katalogu docelowym.

Protokoty pomiaréw, ktére znajdujg sie juz w pamieci podtgczonych urzgdzeh, po
ponownym uruchomieniu oprogramowania ITS Lite zostang zapisane w podanym
katalogu docelowym.

3. Do pola ,Autor” wprowadz na przyktad nazwisko osoby odpowiedzialnej lub nazwe
odpowiedzialnego wydziatu. Nazwa autora bedzie wyswietlana we wtasciwos$ciach
dokumentow (Wtasciwosci dokumentow > Autor)

Drukowanie protokotéw pomiaru

Po wczytaniu nowego protokotu pomiaru przez ITS Lite moze on zosta¢ automatycznie
wydrukowany na ustawionej drukarce.

Wskazéwka: Opcje drukowania dotyczg tylko protokotéw tych pomiaréw, ktore zostaty
przeprowadzone po podtgczeniu testera oleju do komputera. Jesli w momencie poditgczania
testera oleju do komputera w pamieci urzgdzenia byty juz zapisane protokoty pomiaru, nie
zostang one automatycznie wydrukowane.

1. Zaznacz w polu ,Protokoty pomiaru — format PDF” skrzynke kontrolng ,,Drukowac”.
2. Kiliknij na ,Drukarka”, aby wybra¢ drukarke.

892-218-3
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Ustawienia opcji zapisywania i drukowania

ITS Lite

6.2

Zapisywanie protokotéw pomiaréw w formacie TXT (pliki
tekstowe)

-

= [TS Lite Ustawienia

Protolcody pomiaru —format POF
Wataw logo

C:\Program Files (x86)"BaurSoftware™| TS Lite Przealadaj

Fapisac
C\Program Files f<BE)BaurSoftware | TS Lite Przegladaj

Autor  BAUR

Drukowad R

Protokoly pomiar —format TXT (pliki telkstowe)
Zapizad

C:\Program Files (<86)\BaurSoftware TS Lite Przegladaj

l
L

Opcja zapisywania dla protokoldw pomian
Zapisz dla kazdego testera oleju w oddzielnym podkatalogu.

dezyk
Polski -

oK || Ay

—

Wybierz katalog docelowy dla protokotéw pomiaru.

=]

Jesli protokoty pomiaréw majg by¢ zapisywane w formacie plikow tekstowych, w polu
"Protokoty pomiaru — format TXT (pliki tekstowe)" nalezy zaznaczy¢ okienko "Zapisac".

Protokoty nowych pomiaréw zostang zapisane w podanym katalogu docelowym.

Protokoty pomiardw, ktére znajduja sie juz w pamieci podtgczonych urzgdzen, po
ponownym uruchomieniu oprogramowania ITS Lite zostang zapisane w podanym

katalogu docelowym.
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ITS Lite

Ustawienia opcji zapisywania i drukowania

6.3 Zapisywanie protokotéw pomiaru w oddzielnych
podkatalogach dla kazdego z poszczegolnych testeréw oleju
aun [T5 Lite Ustawienia o S
Protolcody pomiaru —format POF
Wataw logo
C:\Program Files (x86)"BaurSoftware™| TS Lite
Fapisac
C:\Program Files (x86)"BaurSaftware™| TS Lite
Ao BAUR
Protokoly pomiar —format TXT (pliki telkstowe)
Zapizad
C:\Program Files (<86)\BaurSoftware TS Lite
Opcja zapisywania dla protokoldw pomian
Zapisz dla kazdego testera oleju w oddzielnym podkatalogu.
dezyk
Polsli -
oK || Ay
Jesli chcesz odczytywac przy pomocy ITS Lite protokoty pomiaru z kilku testeréw oleju, masz
mozliwo$¢ zapisywania protokotdéw pomiaréw w oddzielnych podkatalogach dla kazdego
testera oleju. W katalogach gtéwnych, ktére wybrates jako miejsce zapisywania protokotéw
pomiaru, zaktadane sg automatycznie oddzielne podkatalogi dla kazdego z testeréw oleju.
Podkatalogi te otrzymujg nazwy wedtug numeru seryjnego wiasciwego testera oleju
» Jesli chcesz, aby dla kazdego z testeréw oleju zaktadany byt oddzielny podkatalog, w
ktérym bedg zapisywane jego protokoty pomiaru, zaznacz w polu ,Opcja zapisywania dla
protokotéw pomiaru” skrzynke kontrolng ,Zapisz dla kazdego testera oleju w oddzielnym
podkatalogu”.
6.4 Wybér jezyka protokotdéw pomiaru i panelu uzytkownika
programu
» Wybierz jezyk, w jakim majg by¢ sporzgdzane protokoty pomiaru.
W wybranym jezyku wyswietlany jest zaréwno panel uzytkownika, jak i instrukcja obstugi.
892-218-3 13/16



Otwieranie protokotéw pomiaru

ITS Lite

7

OTWIERANIE PROTOKOLOW POMIARU

Ustawienia
Informacje o urz
Info

Pomoc

Protokoly pomiaru

k

Wyjscie

PDF
THT

Pozycja menu ,Protokoty pomiaru” stuzy do uzyskania szybkiego dostepu do zapisanych

protokotéw pomiaru.

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikone ITS Lite na pasku zadan i wybierz ,Protokoty

pomiaru”

2. Whybierz, w jakim formacie chcesz oglagda¢ wiasciwy protokét pomiaru, pod warunkiem ze

wybrany protokét pomiaru zostat w tym formacie zapisany.
Otwarty zostaje katalog, w ktérym protokoty pomiaru zapisywane sg w wybranym

formacie.

Wskazowka: Mozesz rowniez otwiera¢ protokoty pomiaru poprzez pozycje menu

,<Ustawienia”: Kliknij w oknie ,Ustawienia” w odpowiednim polu na ,Otwoérz”. Otwarty zostaje

katalog, w ktérym protokoty pomiaru zapisywane sg w wybranym formacie.

14 /16
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