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ensuring the flow

Kabelpriifung und Diagnose

bei Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen
Sichere Inbetriebnahme und Zustands-
bewertung flir stérungsfreie Netze




+Achillesferse” Kabel
bei Windkraft- und Photovoltaikanlagen

Uberall, wo es um die Energieerzeugung geht, kommen Kabeln und deren

Anlagen eine Schliisselrolle zu. Entsteht durch einen Kabelschaden ein

Betriebsausfall, hdufen sich schnell hohe Verluste fiir den Betreiber an.
Dazu ist die Versorgungssicherheit in Gefahr, denn je hoher die Praferenz
und der Einsatz von sauberer Energie, desto mehr steigt die Anforderung

an die sichere Verfiigbarkeit des Okostroms.

Vorausschauend handeln -
statt zu spat reagieren

BAUR-Messtechnik zur Kabeldiagnose
kommt bereits vor einem potenziellen
Betriebsausfall zum Einsatz. So gelingt
es, Schwachstellen in Energiekabeln
sofort zu erkennen und zu lokalisieren.
Beschadigte oder falsch montierte
Endverschlisse oder Muffen werden
frihzeitig identifiziert — und da-

durch Probleme behoben, bevor sie

entstehen.
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Zeit ist Geld
im Fehlerfall

Bis der Wind- oder Photovoltaik-Park
nach einem Kabelschaden wieder
betriebsbereit ist, kann es in der Regel
mehrere Tage bis Wochen dauern.

Und jede Stunde Stillstand bedeutet
Ertragsausfall: Pro Tag belaufen sich die
Ausfallkosten einer durchschnittlichen
Offshore-Anlage von 100 MW Nenn-
leistung (Windpark mit ca. 20 WKA)

auf etwa 180.000 Euro. Eine umfassen-
de und préazise Kabeldiagnose zur
Vermeidung solcher Ausfalle ist fir die
Netzinstandhaltung daher nahezu
unverzichtbar.

Betriebssicherheit von
Anfang an durch
BAUR-Technologie

Inbetriebnahme

Vor Erstinbetriebnahme der Wind-
kraft- oder Photovoltaikanlage muss
das Kabelnetz nach Norm tberprift
werden. Die Abnahmeprifung umfasst
alle Leitungen vom Umspannwerk bis
zur Windkraft- bzw. Photovoltaik-
Anlage!

Sicherheit

Eine Zustandsprifung des Kabelnetzes
spart bares Geld: Mangel und Schaden
werden sofort erkannt und kénnen
schon vor der Inbetriebnahme be-
hoben werden. So werden zum Beispiel
Uber die BAUR-Teilentladungsmessung
fehlerhaft montierte Muffen sofort
identifiziert. Durch rechtzeitige Dia-
gnose kdnnen somit Reparaturkosten
und teure Ausfallzeiten eingespart
werden.







BAUR im Einsatz
Kabelpriifung auf hoher See

Der immer starker werdende Ausbau von erneuerbaren Energien hat auch die Anforderungen an die Inbetrieb-
nahme, Wartung und Fehlerortung von Kabelsystemen verdndert. Anlagen werden dort gebaut, wo Sonne,

Wind oder Wasser am effektivsten vorhanden sind. Eine Herausforderung fiir Mensch und Maschine!

Elektroanlagenbau Wenzel
im Offshore-Einsatz

Frih morgens nimmt das Team des
Familienunternehmens Elektroanlagen-
bau Wenzel GmbH aus Pantelitz von
Rostock aus Kurs auf den Windpark
EnBW Baltic 1. Vor der Inbetriebnahme
der 21 Windenenergieanlagen will das
Wenzel-Team die Mittelspannungska-
bel prufen, die es einige Wochen zuvor
verlegt und montiert hat.

Das Team vertraut darauf, die drei
30-kV-Kabel mit 120 mm? Querschnitt
je Turm perfekt montiert zu haben.
Allerdings schreiben die Normen eine
abschlieBende Prifung der Betriebs-
bereitschaft vor. Die Qualitat wird
durch das Protokoll der durchgefuhr-
ten Prifungen nachgewiesen.

An der Windkraftanlage angekom-
men, steigen die zwei Messtechniker
Uber, befestigen das BAUR-Priifgerat
viola am Kranhaken und ziehen es auf
die Plattform. Die Prifadapter werden
in die zuvor montierten Endverschlis-
se geschraubt, das Hochspannungs-
kabel angeschlossen und der Erdungs-
punkt des Prifgerdtes mit der

Stationserde verbunden.Nach etwa
2,5 Stunden ist der Job an dieser
Windkraftanlage getan und es kann
zur néchsten gehen. Die Messergeb-
nisse sind dann ,im Kasten”, so
Wenzel. ,Am Gerat ist der Prufstatus
sofort sichtbar, so dass wir eine
UnregelmaBigkeit bemerken wir-
den.” Das Protokoll weist neben den
Ergebnissen der Prifung auch die
AuBentemperatur und Luftfeuchte
aus, das Drehmoment, mit dem die
Endverschlisse angezogen wurden
und auch die Kalibrierungsdaten von
Drehmomentschltssel und Priifgerat.

Nachdem alle 21 Windkraftanlagen
von EnBW Baltic 1 gepruft sind, liegen
die Prifergebnisse vor: Die Protokolle
weisen aus, dass alles richtig gemacht
wurde — ein Erfolg fur das Team!

Das BAUR-Prufgerat viola gehort zur

Ausstattung der drei firmeneigenen
Kabeldiagnose- und Messwagen. Mit
ihm kénnen die spezialisierten Mess-
techniker zum Beispiel Fehleranalyse,
-ortung, -behebung und die abschlie-
Bende Kabelprifung vornehmen.
Das spart Zeit und somit das Geld der
Auftraggeber.

Der Windpark EnBW Baltic 1 wurde
2011 in Betrieb genommen. Die 21
Windenergieanlagen verfiligen liber
eine Gesamtleistung von 48,3 MW
und erzeugen jahrlich etwa

185 Millionen kWh Strom. Damit
lasst sich der jahrliche Strombedarf
von 50.000 Haushalten decken.




BRAUR

ensuring the flow

BAUR-L6sungen zur Diagnose und
Kabelfehlerortung bei erneuerbaren Energien

trué:s ® Die von BAUR entwickelte und am Markt fiihrende truesinus-Technologie stellt eine prazise
1nus Basis dar fiir aussagekraftige und reproduzierbare Kabeltests oder Zustandsbewertungen
durch Verlustfaktor- oder Teilentladungsmessungen, sogar fiir zeitgleiche Messungen
wie MWT oder Full MWT. Sie ermdglicht die schonendste Kabelpriifung und Zustandsbewertung von Mittel-
spannungskabeln nach den Normen VDE, IEC und IEEE.
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Weitere BAUR-Broschiiren
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Weitere Produkt-

informationen unter:

Kabelprtfung Kabelmesswagen Kabelfehlerortung baur.eu/de/broschueren
und Diagnose und Systeme
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. Anderungen vorbehalten.
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