
ITS Lite
BAUR-software voor het beheer van meetgegevens

De BAUR-software ITS Lite is bestemd voor het automatisch uitlezen van 
meetresultaten, alsmede het ontwerpen en archiveren van meetlogboeken van 
BAUR-oliebeproevingsmachines DPA 75 C, DTA 100 C en DTL C. Het is daarbij 
mogelijk om de logboeken in pdf-indeling of als flexibel tekstbestand (*.txt) op te 
slaan. Een uitgebreide taalondersteuning en de integratie van individuele logo's 
maken een professionele rapportage mogelijk.

De BAUR-software ITS Lite ondersteunt dan ook het complexe 
oliebeproevingsproces, doordat de meetgegevens zonder grote inspanningen op 
betrouwbare en gestructureerde wijze kunnen worden geregistreerd. Tijdrovend 
aanmaken van bewijsvoerende meetlogboeken is niet meer nodig en de kosten voor 
de oliebeproeving kunnen duidelijk worden verlaagd.

Gratis download onder www.baur.eu

Kenmerken

 ▪ �Automatisch uitlezen van meetlogboeken 
uit de oliebeproevingsmachines van 
BAUR:

 – DPA 75 C

 – DTA 100 C

 – DTL C

 ▪ �Meetlogboeken in pdf-indeling of als 
tekstbestand (*.txt) archiveren op de pc

 ▪ �Gebruikersinterface, meetlogboeken en 
gebruikersdocumentatie zijn beschikbaar 
in 11 talen

 ▪ �Automatisch de meetlogboeken printen 
op de pc

 ▪ �Gemakkelijke, gebruiksvriendelijke 
bediening op basis van Microsoft 
Windows

Efficiënt beheer van meetgegevens voor  
de beproeving van isolatiemateriaal

 ↗ �Meetlogboeken automatisch archiveren in pdf-indeling  
en als tekstbestand (*.txt)

 ↗ �Meetlogboeken op een gestructureerde wijze archiveren 
en toewijzen

 ↗ �Individuele vormgeving van meetlogboeken

 ↗ �Snelle en gemakkelijke toegang tot meetgegevens
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Leveringstoebehoren

 ▪ �BAUR Software ITS Lite

 ▪ �Gebruikershandleiding

Technische gegevens

Algemeen

Ondersteunde BAUR-
oliebeproevingsmachines

DPA 75 C
DTA 100 C
DTL C

Indeling gegevensexport Pdf-indeling
Tekstbestand (*.txt)

Software verkrijgbaar in Duits,
Engels,
Frans,
Italiaans, 
Koreaans,
Nederlands,

Pools,
Portugees,
Russisch,
Spaans,
Tsjechisch

Systeemvoorwaarden

Processor min. 1 GHz

Werkgeheugen min. 512 Mb

Vrij schijfgeheugen min. 100 Mb

Ondersteunde besturingssystemen Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 11

.Net Framework 4.0

Gegevensinterface USB 2.0

Firmwareversie van de BAUR-
oliebeproevingsmachines

DPA 75 C:
DTA 100 C:
DTL C:

1.07 of later
1.07 of later
1.12 of later

Voorbeeld van een meetlogboek
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Meetlogboek

Meetlogboek
Doorslagtestapparaat

DPA 75 C Versie 1.08

Seriennummer: 123456789

23.06.2015 15:39

Informa� e over de me� ng
Monsternummer:

Naam logbestand:

Norm:

Sjabloon:

Elektrode:

Elektrodeafstand:

Tes� requen� e:

Normspec. instellingen
Pauzes:

     Wach�  jd v. 1e met.:

     Roerder � jd. wacht.:

     Pauzes tussen me� ngen:

S� jgsnelheid:

Aantal:

Max. uitgangsspg.:

con� nuroeren

Sjabloon:

Test 1:

Test 2:

Test 3:

Test 4:

Test 5:

Test 6:

1 2 3

Test

4 5 6

Meetwaarden
Temperatuur: Nominale spanning kV20

Gemiddelde:

Standaarddevia� e:

Standaarddevia� e/gemiddelde:

Beproeving uitgevoerd door: ...........................................

Min

Min

Min
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kV

IEC 60156: 1995
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kV

kV

kV
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%
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.....................................

2306141539

47

IEC 60156 Fig. II
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IEC 60156: 1995
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1

1
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5,0
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USB Gewenst aantal 

apparaten

Aansluitvoorbeeld van verschillende 
oliebeproevingsmachines van BAUR

PC met ITS Lite

Wilt u meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op: www.baur.eu > BAUR worldwide
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