DPA 75 C
Aparat de testare a uleiului BAUR

Figura exemplificativa

Standardul in testarea uleiului

2 Adecvat pentru uleiuri minerale, siliconice si lichide pe baza
de esteri

7 Rezultate fiabile, reproductibile, de masura prin cea mai
nouad tehnica de masurare

2 Dezvoltate pentru utilizarea mobila la fata locului in
utilizarea zilnica de durata din laborator

Aparatul pentru testarea uleiului DPA 75 C serveste la verificarea complet

automatd a rigiditatii dielectrice a lichidelor izolante. Procesele de testare conform
standardelor internationale si nationale pot fi realizate simplu si complet automat.
Prin rezultate de masurd fiabile si semnificative este posibila determinarea exacta a
stdrii materialului izolant si, la nevoie, luarea masurilor necesare, ca de ex. pregatirea
uleiului transformatorului.

Precizia Tnaltd a aparatelor de testare a uleiului BAUR se bazeaza pe un principiu de
masurare testat in practicd, foarte exact, a tensiunii de testare, direct la unitatea de
Tnaltd tensiune a aparatului, precum si monitorizarea permanenta a cresterii tensiunii
(RBM). Printr-un timp de decuplare extrem de scurt in urma unei strapungeri,
impuritatile mostrei de ulei contractioneaza si se asigura astfel o reproductibilitate
fiabila a rezultatelor de masura.

DPA 75 C a fost dezvoltat in mod special pentru utilizarea mobila si pentru
functionarea continua zilnica in laboratoare. Constructia robusta si sofisticata
garanteaza o functionare sigurd si fara defecte pentru mai multe sute de mii de
masurdri ale mostrelor de ulei.
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Caracteristici

Tensiuni de verificare de pand la 75 kV.,

Rezultate de masura reproductibile in mod
fiabil de-a lungul mai multor masurari
printr-un timp scurt de decuplare < 10 s

Detectare distinctd a strdpungerii printr-
un principiu exact de masura direct la
unitatea de naltd tensiune si tehnica RBM

Procese de testare complet automate
pentru 19 proceduri de control uzuale pe
plan mondial si test rapid

Crearea simpld a proceselor de testare
specifice utilizatorului

Senzor incorporat pentru detectarea
temperaturii lichidului izolant

Reglarea precisa a distantelor
standardizate dintre electrozi

Auto-test automat cu verificarea tensiunii
Tnalte de iesire Tnainte de fiecare pornire

Ecranare CEM pentru evitarea defectiunilor
n aparatele electronice din vecinatate

Concept vast de siguranta inclusiv
deconectarea tensiunii fnalte prin
contactele de sub capota

Interfata de comanda disponibila in 14 limbi

Element de comanda ergonomic cu
tastatura cu folie rezistenta la uleiuri,
display colorat LCD cu o lizibilitate buna si
imprimanta integratd

Functionare prin:
— Tensiune de retea

— Alimentare externa cu tensiune prin
racordul de 12 V special pentru bateria
autovehiculului

— Acumulator integrat

Citirea automata a rezultatelor de mdsurd si
crearea protocoalelor de masura in format
PDF sau ca fisier text cu software-ul BAUR
ITS Lite*

— Administrarea rezultatelor de mdsura
posibild pentru mai multe aparate de
testare a uleiului

— Configurarea individuald a
protocoalelor de mdsurd

*Descdrcare gratuitd la www.baur.eu
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Date tehnice
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Generalitati

Testare a uleiului de izolare

Tensiune de intrare
Putere absorbita
Acumulator

Durata de functionare cu
acumulator

Display

Interfete de date

Imprimanta

Temperatura mediului
(functionare)

Temperatura de depozitare
Umiditatea aerului
Dimensiuni (LX 1 X A)

Greutate
Tip de protectie
Sigurantd si CEM

Software disponibil Tn
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90 - 264V (50/60 Hz) sau 12V c.c.
max. 70 VA
Acumulator cu plumb, 2x6V /6,5 Ah

cca. 8 ore (functionare auto-
sustenabild)

Display colorat cu LCD (cca. 3,5"),
rezolutie ecran 320 x 240 Pixel

= USB 2.0 (stecar tip B)

= Interfatd USB externd BAUR Report
Manager (stecar tip A)

Imprimantd matriceald, 24 semne,

hartie normald 57 mm

-10 pana la +55 °C

-20 pana la +60 °C
fara condens

476 x 372 x 340 mm (inchis)
476 x 635 x 420 mm (deschis)

cca. 29 kg
P32

Conform CE in conformitate cu
Directiva de joasd tensiune (2014/35/
UE) si Directiva CEM (2014/30/UE),
influente ale mediului inconjurdtor

EN 60068-2-ff

Engleza, chineza (Cn), chineza (Tw),
germand, francezd, italiana, coreeand,
olandezd, polonezd, portugheza, rusa,
spaniold, cehd, turca

Tensiune de iesire
Viteza de crestere a tensiunii
Timp de decuplare

Monitorizarea cresterii tensiunii

Acuratete
Rezolutie

Detectarea interna a temperaturii
mostrei de ulei

Rezolutia temperaturii

Proceduri de control

Procese de testare specifice
utilizatorului
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0-75kV,, simetric
0,5-10kV/s
<10 us

Real Breakdown Monitoring
(Monitorizarea Strapungerii Reale)
(RBM)

0-75kV+1kv
0,1kv
0-99°C

1°C

ASTM D1816:2012 1 mm,

ASTM D1816:2012 2 mm,

ASTM D1816/97,

ASTM D877/D877M:2019 PA,
ASTM D877/D877M:2019 PB,

BS EN 60156, CEI EN 60156,

CSSR RVHP:1985,

IEC60156 ED4:2024,

IEC60156 ED4:2024 anexa A,
IRAM 2341:1972, JIS C2101:1999,
PN 77/E-04408, SEV EN 60156,
UNE EN 60156, NF EN 60156,
SABS EN 60156, VDE 0370-5:1996,
AS1767.2.1
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Setul de livrare

= Aparat de testare a uleiului DPA 75 Cinclusiv acumulator integrat si
imprimanta cu hartie normald integrata

= 1 xvas de testare din sticld (proceduri de control la alegere)
= Bard magnetica de agitare pentru agitator ulei

= Baghetd de ridicare pentru agitatorul de ulei

= (Calibru de reglare (proceduri de control la alegere)

= Banda de suspensie

= (Cablu de racordare la retea de 2,5m

= Manualul utilizatorului

Vase de testare 0,4 | la alegere (din sticla, cu capac)

@@‘D Vas de testare conform IEC 60156 Fig. |
CD@‘D Vas de testare conform IEC 60156 Fig. Il
CD@[D Vas de testare conform ASTM D877

@ Vas de testare conform ASTM D1816

@ Doriti sa aflati mai multe despre acest produs?
Contactati-ne: www.baur.eu > BAUR worldwide
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Accesorii si optiuni

Husa de protectie

Valiza de transport

Bard magnetica de agitare pentru agitator ulei

Baghetd de ridicare pentru agitatorul de ulei

Calibru de reglare 1 mm conform ASTM D1816

Calibru de reglare 2 mm conform ASTM D1816

Calibru de reglare 2,5 mm conform IEC 60156

Calibru de reglare 2,54 mm conform ASTM D877

Calibru de reglare 4 mm conform BS EN 60156

Calibru de reglare 5 mm conform SEV EN 60156

Cheie de piulite rotunde pentru dezasamblarea vasului de testare
Rold de hartie pentru imprimantd, 57 mm Iatime

Panglicd impregnatd cu cerneald/tus (neagrd) pentru imprimanta

Vase de testare 0,4 | din sticld conform IEC 60156 Fig. | sau Fig. Il
ASTM D1816 sau ASTM D877

Vas de testare 0,1 | din material plastic conform ASTM D877
Perechi de electrozi conform IEC 60156 Fig. | sau Fig. Il sau ASTM D877
Perechi de electrozi conform ASTM D877 pentru vase de testare 0,1 |

BAUR Report Manager — Interfata USB externa la managementul datelor
de mdsurd
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