DPA 75 C
BAUR Yag test cihazi

Sekil 6rnek amaclidir

Yag testi standardi

2 Mineral, silikon yaglari ve ester sivilari icin uygundur

2 Kullanilan 6lcim teknolojisi sayesinde guvenilir, yeniden
olusturulabilir 8lciim sonuclari

2 Laboratuvar ortaminda mobil kullanim amacli gunluk
kesintisiz islem icin gelistirildi

Yag test cihazi DPA 75 Cyalitkan sivilarin atlama dayaniminin tam otomatik testi icin
kullanilir. Tim uluslararasi ve ulusal standartlara gore test strecleri kolaylikla ve tam
otomatik olarak yurttulebilmektedir. GUvenilir ve anlamli test sonuglari sayesinde,
yalitim malzemesinin durumunun tam olarak belirlenmesi ve gerekirse 6rn. baslangig
icin transformatdr yaginin hazirlanmasi saglanir.

BAUR Yag test cihazlarinin ytuksek hassasiyeti, dogrudan cihazin ylksek gerilim
parcasinda test geriliminin kanitlanmis, cok hassas bir 6l¢iim prensibine ve ayrica
voltaj artisinin (RBM) kalici olarak izlenmesine dayanmaktadir. Bir atlamadan sonra
ozellikle kisa bir kapanma suresi sayesinde, yag numunesinin kirlenmesi dnlenir ve
boylelikle dlcim sonuclarinin gtvenilir sekilde tekrarlanabilirligi saglanir.

DPA 75 C, laboratuvarlarda gutnlik kesintisiz islem saglamak icin 6zel olarak
gelistirilmistir. Saglam ve ince detaylara kadar dustintlerek tasarlanmis yapi, birkag
yUz binlerce yag numunesi 6lcimu icin gtvenli ve hatasiz islemi garanti eder.
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ensuring the flow

Ozellikler

= 75kV, .. kadartest gerilimleri

= <10 psn kisa kapatma stiresi sayesinde
bircok 6lctimde gtivenilir, stirdirilebilir
6lctim sonuclari

Dogrudan yiiksek gerilim parcasi ve RBM
teknolojisi tizerinde cok hassas 6lclim
prensibi sayesinde net atlama tespiti

Diinya capinda yaygin olan 19 test
standardi ve hizli testler icin tam otomatik
test slirecleri

Kullaniciya 6zel test stireglerinin kolay
olusturulmasi

Yalitim sivisinin sicakligini 6lcmeye
yarayan yerlesik sensor

Standart elektrot mesafelerinin hassas ayari

Her baslatma isleminden énce HV ¢ikis
gerilim testli otomatik selftesti

Civardaki elektronik cihazlarda parazit
olusumunu énlemek icin tasarlanan EMU
korumasi

Kapak kontaklari araciligiyla yiksek
gerilim kapama islemi dahil kapsamli
givenlik konsepti

14 dilde kullanilabilen kullanici arayizii

Yaga dayanikli membran klavyeli
ergonomik kontrol paneli, okunmasi kolay
LCD renkli ekran ve entegre yazici

= [sletim:
— Sebeke gerilimi
— Motorlu ara¢ akiimilatéri icin 6zel
olarak tasarlanmis 12 V baglanti
tzerinden harici gi¢ kaynagi
— Entegre akiimdlator

Olciim protokollerinin otomatik olarak

okunmasi ve 6lctim gunliiklerinin

PDF formatinda veya BAUR ITS Lite

yazilimiyla* metin dosyasi olarak

olusturulmasi

— Birkac yag test cihazi icin dlctim
sonuclarinin yonetimi mimkandiir

— Olctim protokollerinin kisiye ézel olarak
olusturulmasi

* www.baur.eu adresinden (icretsiz indirebilirsiniz
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Teknik veriler
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Genel Yalitim yag testi

Girig gerilimi 90 - 264V (50/60 Hz) veya DC 12 V Cikis gerilimi 0-75kv,__ simetrik
G tliketimi maks. 70 VA Gerilim artig hizi 0,5-10kV/sn

Akii Kursun akii, 2x6V /6,5 Ah Kapatma siiresi <10 us

Akii isletim siresi
Ekran

Veri arabirimleri

Yazicl

Ortam sicakligi (isletim)
Depolama sicaklig
Nem

Boyutlar (Gx Y x D)

Agirlik
Koruma tiirti
Glvenlik ve EMV

Su dillerde yazilim mevcuttur

yakl. 8 saat (kendi kendine yeten
isletim)

LC renkli ekran yakl. 3,5", ekran
¢OzUnirliga 320 x 240 Piksel

= USB 2.0 (Soket Tip B)

= Harici USB arabirimi BAUR Report
Manager (Soket Tip A)

Matrix-yazici, 24 karakter,
57 mm normal kagit

-10ila +55 °C
-20 ile +60 °C arasi
yogusmasiz

476 x 372 x 340 mm (kapal)
476 x 635 x 420 mm (agik)

yakl. 29 kg
P32

Alcak Gerilim Yonetmeligi (2014/35/

AB), Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi (2014/30/AB), cevresel
sartlarina dayaniklilik deneyleri

EN 60068-2-ff uyarinca CE uyumlu

ingilizce, Cince (CN), Cince (TW),

Gerilim artigi denetimi
Hassasiyet
Coziintrluk

Yag numunesinin dahili sicaklik
tespiti

Sicaklik ¢dzinirligi

Test standartlari

Kullanicilara 6zel test siirecleri

Real Breakdown Monitoring (RBM)
0-75kV£1kV

0,1kV

0-99°C

1°C

ASTM D1816:2012 1 mm,

ASTM D1816:2012 2 mm,

ASTM D1816/97,

ASTM D877/D877M:2019 PA,
ASTM D877/D877M:2019 PB,

BS EN 60156, CEI EN 60156,

CSSR RVHP: 1985,

I[EC 60156 ED4:2024,

IEC 60156 ED4:2024 Ek A,

IRAM 2341:1972, JIS C2101:1999,
PN 77/E-04408, SEV EN 60156,
UNE EN 60156, NF EN 60156,
SABS EN 60156, VDE 0370-5:1996,
AS 1767.2.1

10

Almanca, Fransizca, italyanca, Korece,
Felemenkge, Lehge, Portekizce, Rusca,
Ispanyolca, Cekee, Tirkge
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Teslimat kapsami Aksesuarlar ve opsiyonlar

= Yag test cihazi DPA 75 Centegre akii ve normal kagit yazicisi dahil = Koruyucu cep

= 1 x cam test kasesi (secilen test standardi uyarinca) = Tasima cantasl

= Miknatish yag karistirma cubugu = Miknatish yag karistirma cubugu

= Yag girdabi kaldirma cubugu = Yag girdabi kaldirma cubugu

= Ayar mastari (secilen test standardi uyarinca) = ASTM D1816 uyarinca ayar mastart T mm

= Tasiyic kayislar = ASTM D1816 uyarinca ayar mastari 2 mm

= Elektrik baglanti kablosu 2,5 m = |EC60156 uyarinca ayar mastari 2,5 mm

= Kullanma kilavuzu = ASTM D877 uyarinca ayar mastari 2,54 mm

= BSEN 60156 uyarinca ayar mastari 4 mm

Secmek icin 0,4 | test kasesi (cam, kapakl) = SEV EN 60156 uyarinca ayar mastari 5 mm

= Test kasesini parcalara ayirmaya yarayan pim anahtari

G]@[D IEC 60156 res. I uyarinca test kasesi = 57 mm genisliginde yazici icin kagit rulosu

= Yazicl igin renkli serit (siyah)
CD@[D IEC 60156 res. Il uyarinca test kasesi « Cam test kaseleri 0,4 1, IEC 60156 res. | veya res. Il,

ASTM D1816 veya ASTM D877 uyarinca

CD@[D ASTM D877 uyarinca test kasesi = ASTM D877 uyarinca 0,1 | plastik test kasesi

= Elektrod cifti, IEC 60156 res. | veya res. Il, veya ASTM D877 uyarinca

ASTM D1816 uyarinca test kasesi = ASTM D877 uyarinca 0,1 | test kasesi icin elektrot ciftleri

@@D = BAUR Report Manager — Olctim verileri yénetimi harici USB arabirimi

@ qualityaustria
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@ Bu drtnle ilgili daha fazlasini mi 6grenmek istiyorsunuz?

Bizimle iletisime gegin: www.baur.eu > BAUR worldwide
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